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medisun®  250
VIELSEITIGE TEILKÖRPER UV-THERAPIE  

FÜR DIE ANWENDUNG IN KLINIKEN UND ARZTPRAXEN 
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Das kompakte Teilkörpersystem medisun® 250 ermöglicht  

universellen Einsatz und unzählige Behandlungsmöglich- 

keiten. Durch das fahrbare Schwenkstativ können die  

Behandlungen sehr bequem im Liegen, Stehen oder Sitzen  

durchgeführt werden. 

Die Einstellung der Belichtungszeit erfolgt wahlweise über 

eine integrierte elektronische Zeitschaltuhr mittels Dosis-

tabelle oder eine Microcontrollsteuerung (Jouletimer).

Durch das große Belichtungsfeld von 60 x 40 cm können 

neben den gut zugänglichen Hautpartien auch die Füße, 

Hände und sogar der Kopf gut behandelt werden.

VIELSEITIGE TEILKÖRPER UV-THERAPIE

  Variable Lampenbestückungen für verschiedene 

Therapien

  Therapie im Stehen, Liegen und Sitzen

  Kurze Belichtungszeiten durch Hochleistungslampen

  Elektronische Zeitsteuerung mit Dosis-Zeittabelle

  Gasdruckfeder mit stufenloser Höhenverstellung

  Fahrbares und platzsparendes Schwenkstativ

  Begrenzung der maximalen Belichtungszeit

  Anwenderfreundliche Bedienung

  Ergonomische Gestaltung

  Schutzglas schützt vor Kontakt mit den Lampen

  Automatische Abschaltung am Ende der  

Belichtungszeit

  Einfache Reinigung

HIGHLIGHTS:

LAMPENBESTÜCKUNG

UV-Spektrum UV-Lampen Art-Nr. Steuerung

(P)UVA 4x40W 5424 Zeittimer

UVB311 4x20W 5425 Zeittimer

(P)UVA 4x40W 5669 Jouletimer

UVB311 4x20W 5670 Jouletimer

TECHNISCHE DATEN

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktvideo unter 
www.medisun.de 

ABMESSUNGEN in cm L 72xT 52xH 10

GEWICHT ca. 25kg

NETZANSCHLUSS 230 V/ 50 Hz

UV-LAMPEN 4 x 20W/40W

ZERTIFIZIERUNG  0197

WEEE-REG.-NR. DE 91065138

E-Mail: info@medisun.de
www.medisun.de

Tel.: +49 (0) 2232-57998-0
Fax: +49 (0) 2232-57998-11

SCHULZE & BÖHM GmbH
Hermülheimer Str. 10
D-50321 Brühl


